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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.

Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395

NIP 868 – 000 – 15 – 10       Regon 850493898     Kapitał Udziałowy  51 138 500,00 PLN
	



Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

grudzień 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Mętność
	0,09
	0,2
	1
	NTU

	2. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	3. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	4. 
	Odczyn (pH )
	7,8
	7,8
	6,5-9,5
	-

	5. 
	Twardość
	202
	202
	60-500
	mg/l

	6. 
	Przewodność
	458
	471
	2500
	μS/cm

	7. 
	Chlorki
	30,84
	30,14
	250
	mg/l

	8. 
	Jon amonowy
	0,06
	0,03
	0,5
	mg/l

	9. 
	Azotyny
	<0,005
	<0,005
	0,5
	mg/l

	10. 
	Azotany
	7,9
	7,5
	50
	mg/l

	11. 
	Utlenialność met. KMnO4
	0,6
	<0,48
	5
	mg/l

	12. 
	Żelazo ogólne
	<5
	<5
	200
	µg/l

	13. 
	Mangan
	<4
	<4
	50
	µg/l

	14. 
	Glin
	<21
	<21
	200
	µg/l

	15. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	16. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	17. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	18. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	19. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

listopad 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	20. 
	Mętność
	0,11
	0,21
	1
	NTU

	21. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	22. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	23. 
	Odczyn (pH )
	7,7
	7,7
	6,5-9,5
	-

	24. 
	Twardość
	176
	178
	60-500
	mg/l

	25. 
	Przewodność
	455
	400
	2500
	μS/cm

	26. 
	Chlorki
	30,1
	30,8
	250
	mg/l

	27. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	28. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	29. 
	Azotany
	3,0
	3,0
	50
	mg/l

	30. 
	Utlenialność met. KMnO4
	0,9
	<0,48
	5
	mg/l

	31. 
	Żelazo ogólne
	<7
	10
	200
	µg/l

	32. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	33. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	34. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	35. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	36. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	37. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	38. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

3. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

październik 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	39. 
	Mętność
	0,10
	0,12
	1
	NTU

	40. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	41. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	42. 
	Odczyn (pH )
	7,7
	7,7
	6,5-9,5
	-

	43. 
	Twardość
	162
	166
	60-500
	mg/l

	44. 
	Przewodność
	407
	401
	2500
	μS/cm

	45. 
	Chlorki
	27,48
	25,88
	250
	mg/l

	46. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	47. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	48. 
	Azotany
	3,1
	3,1
	50
	mg/l

	49. 
	Utlenialność met. KMnO4
	<0,48
	<0,48
	5
	mg/l

	50. 
	Żelazo ogólne
	<7
	15
	200
	µg/l

	51. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	52. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	53. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	54. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	55. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	56. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	57. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

5. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
6. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

wrzesień 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	58. 
	Mętność
	0,10
	0,17
	1
	NTU

	59. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	60. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	61. 
	Odczyn (pH )
	7,7
	7,7
	6,5-9,5
	-

	62. 
	Twardość
	170
	170
	60-500
	mg/l

	63. 
	Przewodność
	430
	434
	2500
	μS/cm

	64. 
	Chlorki
	31,6
	31,4
	250
	mg/l

	65. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	66. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	67. 
	Azotany
	3,9
	3,4
	50
	mg/l

	68. 
	Utlenialność met. KMnO4
	<0,48
	<0,48
	5
	mg/l

	69. 
	Żelazo ogólne
	7
	53
	200
	µg/l

	70. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	71. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	72. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	73. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	74. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	75. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	76. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

7. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
8. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

sierpień 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	77. 
	Mętność
	0,1
	0,2
	1
	NTU

	78. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	79. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	80. 
	Odczyn (pH )
	7,5
	7,6
	6,5-9,5
	-

	81. 
	Twardość
	172
	187
	60-500
	mg/l

	82. 
	Przewodność
	431
	432
	2500
	μS/cm

	83. 
	Chlorki
	31,91
	31,44
	250
	mg/l

	84. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	85. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	86. 
	Azotany
	5,1
	3,1
	50
	mg/l

	87. 
	Utlenialność met. KMnO4
	<0,48
	<0,48
	5
	mg/l

	88. 
	Żelazo ogólne
	<7
	16
	200
	µg/l

	89. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	90. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	91. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	92. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	93. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	94. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	95. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

9. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
10. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

lipiec 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	96. 
	Mętność
	0,1
	0,2
	1
	NTU

	97. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	98. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	99. 
	Odczyn (pH )
	7,6
	7,7
	6,5-9,5
	-

	100. 
	Twardość
	166
	172
	60-500
	mg/l

	101. 
	Przewodność
	417
	415
	2500
	μS/cm

	102. 
	Chlorki
	28,7
	28,5
	250
	mg/l

	103. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	104. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	105. 
	Azotany
	3,6
	4,1
	50
	mg/l

	106. 
	Utlenialność met. KMnO4
	<0,48
	<0,48
	5
	mg/l

	107. 
	Żelazo ogólne
	15
	9
	200
	µg/l

	108. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	109. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	110. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	111. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	112. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	113. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	114. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

11. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
12. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

czerwiec 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	115. 
	Mętność
	0,2
	0,2
	1
	NTU

	116. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	117. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	118. 
	Odczyn (pH )
	7,6
	7,6
	6,5-9,5
	-

	119. 
	Twardość
	170
	180
	60-500
	mg/l

	120. 
	Przewodność
	416
	412
	2500
	μS/cm

	121. 
	Chlorki
	28,36
	28,36
	250
	mg/l

	122. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	123. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	124. 
	Azotany
	5,2
	5,1
	50
	mg/l

	125. 
	Utlenialność met. KMnO4
	<0,48
	<0,48
	5
	mg/l

	126. 
	Żelazo ogólne
	26
	30
	200
	µg/l

	127. 
	Mangan
	17
	<10
	50
	µg/l

	128. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	129. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	130. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	131. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	132. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	133. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

13. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
14. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

maj 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	134. 
	Mętność
	0,2
	0,3
	1
	NTU

	135. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	136. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	137. 
	Odczyn (pH )
	7,7
	7,7
	6,5-9,5
	-

	138. 
	Twardość
	176
	178
	60-500
	mg/l

	139. 
	Przewodność
	414
	406
	2500
	μS/cm

	140. 
	Chlorki
	27,7
	27,0
	250
	mg/l

	141. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	142. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	143. 
	Azotany
	4,7
	4,6
	50
	mg/l

	144. 
	Utlenialność met. KMnO4
	<0,48
	<0,48
	5
	mg/l

	145. 
	Żelazo ogólne
	11
	10
	200
	µg/l

	146. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	147. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	148. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	149. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	150. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	151. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	152. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

15. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
16. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

kwiecień 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	153. 
	Mętność
	0,1
	0,3
	1
	NTU

	154. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	155. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	156. 
	Odczyn (pH )
	7,8
	7,8
	6,5-9,5
	-

	157. 
	Twardość
	170
	172
	60-500
	mg/l

	158. 
	Przewodność
	402
	408
	2500
	μS/cm

	159. 
	Chlorki
	24,1
	24,8
	250
	mg/l

	160. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	161. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	162. 
	Azotany
	5,7
	6,7
	50
	mg/l

	163. 
	Utlenialność met. KMnO4
	1,2
	1,0
	5
	mg/l

	164. 
	Żelazo ogólne
	<7
	<7
	200
	µg/l

	165. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	166. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	167. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	168. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	169. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	170. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	171. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

17. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
18. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

marzec 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	172. 
	Mętność
	0,1
	0,2
	1
	NTU

	173. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	174. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	175. 
	Odczyn (pH )
	7,8
	7,8
	6,5-9,5
	-

	176. 
	Twardość
	166
	166
	60-500
	mg/l

	177. 
	Przewodność
	400
	394
	2500
	μS/cm

	178. 
	Chlorki
	27,7
	26,2
	250
	mg/l

	179. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	180. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	181. 
	Azotany
	6,0
	6,0
	50
	mg/l

	182. 
	Utlenialność met. KMnO4
	<0,5
	0,8
	5
	mg/l

	183. 
	Żelazo ogólne
	<7
	<7
	200
	µg/l

	184. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	185. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	186. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	187. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	188. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	189. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	190. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

19. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
20. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

luty 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	191. 
	Mętność
	0,1
	0,2
	1
	NTU

	192. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	193. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	194. 
	Odczyn (pH )
	7,8
	7,7
	6,5-9,5
	-

	195. 
	Twardość
	170
	168
	60-500
	mg/l

	196. 
	Przewodność
	403
	407
	2500
	μS/cm

	197. 
	Chlorki
	23,4
	22,7
	250
	mg/l

	198. 
	Jon amonowy
	<0,03
	<0,03
	0,5
	mg/l

	199. 
	Azotyny
	<0,008
	<0,008
	0,5
	mg/l

	200. 
	Azotany
	6,5
	6,5
	50
	mg/l

	201. 
	Utlenialność met. KMnO4
	0,5
	0,9
	5
	mg/l

	202. 
	Żelazo ogólne
	<7
	<7
	200
	µg/l

	203. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	204. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	205. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	206. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	207. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	208. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	209. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

21. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
22. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – 

styczeń 2022

	Lp.
	Wskaźnik
	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania
Wody
	Woda w sieci miejskiej
	NDS
	Jednostka

	
	
	
	
	
	

	210. 
	Mętność
	0,09
	0,2
	1
	NTU

	211. 
	Barwa
	akceptowalna
	akceptowalna
	akceptowalna
	-

	212. 
	Zapach/smak
	akceptowalny
	akceptowalny
	akceptowalny
	-

	213. 
	Odczyn (pH )
	7,8
	7,8
	6,5-9,5
	-

	214. 
	Twardość
	170
	170
	60-500
	mg/l

	215. 
	Przewodność
	402
	396
	2500
	μS/cm

	216. 
	Chlorki
	22,0
	22,7
	250
	mg/l

	217. 
	Jon amonowy
	0,03
	0,03
	0,5
	mg/l

	218. 
	Azotyny
	<0,008
	0,008
	0,5
	mg/l

	219. 
	Azotany
	5,8
	5,9
	50
	mg/l

	220. 
	Utlenialność met. KMnO4
	<0,5
	<0,5
	5
	mg/l

	221. 
	Żelazo ogólne
	<7
	<7
	200
	µg/l

	222. 
	Mangan
	<10
	<10
	50
	µg/l

	223. 
	Glin
	<26
	<26
	200
	µg/l

	224. 
	Bakterie grupy coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	225. 
	Bakterie Escherichia coli
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	226. 
	Enterokoki
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	227. 
	Clostridium perfringens

( łącznie z przetrwalnikami)
	0
	0
	0
	jtk/100 ml

	228. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 °C po 72 h
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych 

zmian
	Bez nieprawidłowych

zmian
	jtk/ml


Objaśnienia do tabeli:

23. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
24. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml
      * w punkcie czerpalnym u konsumenta
MPWiK w Bochni Spółka z o. o.

32 – 700 Bochnia, ul. Majora Bacy 15

tel. 14 614-95-11; fax. 14 614-95-13


